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Muttifunktions-EVS 34/18-DS/IU

Allgemeine Sicherheitshinweise

Betriebsanleitung

Aufmerksam lesen!

Achtung! Beim Gcebrauch von elektrischen Gerdten sind
zum Schutz vor elektrischem Schlag, Verletzung und

7" Brandgefahr folgende grundsitzliche Sicherheitsmaf}-

Aufstellen

Schutz vor clektri-
schem Schlag

Gebrauch

Zubehor

nahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hin-
weise bevor Sie das Gerit benutzen.

Achten Sie darauf, daf} die Gerite sicher aufgestellt wer-
den und nicht herabfallen oder umstiirzen kénnen. Legen
Sie Leitungen stets so, daf} keine Stolpergefahr entsteht.
Setzen Sie Elektrogerite nicht dem Regen aus. Betreiben
Sie Elektrogerite picht in feuchter oder nasser Umge-
bung. Betreiben Sie Elektrogerite nicht in der Ndhe von
brennbaren Flissigkeiten oder Gasen. Stellen Sie Ihre
elektrischen Gerite so auf, daB Kinder keinen Zugriff
darauf haben.

Betreiben Sie nur Geréte deren Gehduse und Leitungen
unbeschidigt sind. Achten Sie auf sichere Verlegung der
Kabel. Zichen Sie nicht an den Kabeln.

Achtung! Den elektrischen Anschiufl der Gerite iiber
einen Fehlerstromschutzschalter 30 mA Nennfehler-
strom absichern und nur so betreiben.
EVU-Vorschriften beachten.

Benutzen Sie keine elektrischen Geridte entgegen dem,
vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck.

Beniitzen Sie nur Zubehérteile und Zusatzgerite die vom
Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Der Einsatz
anderer Zubehore birgt Gefahren.

4 Trautmann KG CALIRA - Apparatebau
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Betriebsanleitung CALIRA

Multifunktions-EVS 34/18-DS/IU
Verwendungszweck

Die Multifunktions-Elektroversorgung ist eine Kombi-
nation aus einem automatischen Ladegerit und cinem
Spannungslifter. Sie dient der 12 Volt Stromverteilung
und zum Laden von 12 Voit Bleiakkumulatoren, beste-
hend aus 6 Einzelzellen und einer Batterickapazitit von
70Ah - 180Ah (z.B. Autobattenie). Sie ist universell
einsetzbar und fiir Dauerbetrieb ausgelegt.

Die EVS ist besonders fiir den Gebrauch im Wohnwagen
geeignet. Thr bevorzugtes Einsatzgebiet sind Gelbatteri-
en.

Bestimmungswidriger Gebrauch

2\ Nicht fiir 6 Volt Batterien, oder =~ .
\ nichtaufiadbare Batterien verwenden! :

Die EVS darf nicht zum Laden von 6 Volt Bleiakkumu-
latoren verwendet werden. Werden Batterien mit einer
Nennspannung von 6 Volt mit der EVS geladen, so setzt
die Gasung sofort ein. Es entsteht explosives Knallgas.

Die EVS darf nicht zum Laden von nichtaufladbaren
Batterien und/oder Nickel-Cadmium-Batterien verwen-
det werden.

Beim Laden dieser Batteriearten, mit der EVS , kann die
Hiille explosionsartig aufplatzen.

Trautmann KG CALIRA - Apparatebau 5
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CALIRA

Verbraucher-
Relais

6

®

- Munifunktions-EVS 34/18-DS/IU
Beschreibung

[

Betriebsanleitung

Die Multifunktions-Elektroversorgung ist ein Produkt
modemster Schaltnetzteiltechnik. Diese Technik ermog-
licht hohe Leistung bei geringem Gewicht und kleinen
Abmessungen. Durch Verwendung hochwertiger Elek-
tronik arbeitet sie nahezu ohne Verlustleistung. Das auto-
matische Laden erfolgt schonend und ohne schidliches
Uberladen der Batterie. So wird die Lebensdauer der
Batterie wesentlich verldngert.

Die EVS ist mit einem Ladeausgang fiir die Versorgungs-
batterie ausgestattet. Bei Betrieb priift die Regelelektro-
nik iiber die MeBlleitung B+:

dic Klemmenspannung der Batterie
Anschluf} der Batterie auf nchtige Polung.

Die EVS ist fiir Parallelbetrieb und Pufferbetrieb konzi-
piert. Verbraucher koénnen stindig angeschlossen blei-
ben, dazugeschaltet oder weggeschaltet werden. Es wer-
den gleichzeitig die Verbraucher versorgt und die Batte-
ric geladen. Der Verbraucherstrom soll hierbei kieiner als
der maximale Ladestrom sein, da sonst keine Ladung der
Batterie erfolgt.

Die Ausginge zu den Verbrauchern (Bild 2, Pos.Nr. 7
und 8) fiihren nur dann + 12 Volt, wenn das Verbraucher-
Relais durchgeschaltet hat. Das Verbraucher-Relais
schaltet erst durch, wenn der externe Hauptschalter ge-
schlossen ist. Um cinen gréBeren Bedienungskomfort zu
erreichen, ist der externe Hauptschalter auf einem Calira
Bedienpanel oder an einer von Thnen gewahlten Position
im Wohnwagen angebracht. Den AnschluB des externen
Hauptschalters finden Sie unter "AnschluB8” bzw. “An-
schluliplan 2 beschrieben.

Trautmann KG CALIRA - Apparatebau
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Betriebsanleitung c@

Muttifunktions-EVS 34/18-DS/1IU

Spannungslifter

In Fahrbetrieb des Gespannes wird die Versorgungsbat-
teric (Batterie IT) im Caravan, tiber die Starterbatterie
(Batterie 1) in Verbindung mit der Lichtmaschine des
Zugfahrzeuges geladen und zugleich der Kithlschrank
versorgt. Um die Versorgungsbatterie in eincn optimalen
Ladezustand zu bringen, ist eine Spannung von minde-
stens 14,2 Volt notwendig. Diese Spannung steht im
Caravan, bedingt durch Leitungsverluste, nicht zur Ver-
fiigung.

Der integrierte Spannungslifterregelt bei einer Eingangs-
spannung zwischen 10 und 15 Voit die Ausgangsspan-
nung so, da3 die Versorgungsbatterie mit 14,2 Volt ver-
sorgt wird. Er gleicht Spannungsschwankungen sowic
Leitungsverluste aus und schaltet avtomatisch die 12
Volt Stromversorgung zum Kiihlschrank.

Ladevorgang Versorgungsbatterie (Caravan)

Netzbetrieh

Ist die Netzverbindung hergestellt, so arbeitet die EVS
im Netzbetrieb, als Elektroversorgung. Die EVS besitzt
cinen elektronischen Verpolungsschutz. Nur wenn die
Batterie richtig angeschlossen ist und eine Mindestspan-
nung von 1,5 Volt anliegt, wird der Ladestrom freigege-
ben. Wihrend des Ladevorgangs wird die Batteriespan-
nung stindig iibcr dic MeBleitung B+ iiberwacht.

Bis zu einer Batteriespannung knapp untcrhalb der Ga-
sungsspannung wird mit maximalen Konstantstrom ge-
laden. Danach ladt die EVS mit stindig sinkendem Strom
bis zum Erreichen der Gasungsspannung weitcr. Der
Ladevorgang crfolgt gemiB der Ladekennlinie (Bild 3)
unter geringster Verlustleistung.

Hat die Batterie ihre Gasungsspannung erreichit und ist
der Ladestrom unier einen bestimmten Wert gesunken,
so schaltet die EVS automatisch auf Erhaltungsladung
mit einer konstanten Spannung von 13,8 V um. Der
Hauptladevorgang beginnt ermeut, wenn der Erhaltungs-
ladestrom iiber 3 A steigt.

Trautmann KG CALIRA - Apparatebau 7

[erchenfeldstr. 9 o 87600 Kaufbeuren o Tel. 08341 /9764-0 Fax 08341 / 67806



Betriebsanleitung c@

Muttifunktions-EVS 34/18-DS/1IU

Spannungslifter

In Fahrbetrieb des Gespannes wird die Versorgungsbat-
teric (Batterie IT) im Caravan, tiber die Starterbatterie
(Batterie 1) in Verbindung mit der Lichtmaschine des
Zugfahrzeuges geladen und zugleich der Kithlschrank
versorgt. Um die Versorgungsbatterie in eincn optimalen
Ladezustand zu bringen, ist eine Spannung von minde-
stens 14,2 Volt notwendig. Diese Spannung steht im
Caravan, bedingt durch Leitungsverluste, nicht zur Ver-
fiigung.

Der integrierte Spannungslifterregelt bei einer Eingangs-
spannung zwischen 10 und 15 Voit die Ausgangsspan-
nung so, da3 die Versorgungsbatterie mit 14,2 Volt ver-
sorgt wird. Er gleicht Spannungsschwankungen sowic
Leitungsverluste aus und schaltet avtomatisch die 12
Volt Stromversorgung zum Kiihlschrank.

Ladevorgang Versorgungsbatterie (Caravan)

Netzbetrieh

Ist die Netzverbindung hergestellt, so arbeitet die EVS
im Netzbetrieb, als Elektroversorgung. Die EVS besitzt
cinen elektronischen Verpolungsschutz. Nur wenn die
Batterie richtig angeschlossen ist und eine Mindestspan-
nung von 1,5 Volt anliegt, wird der Ladestrom freigege-
ben. Wihrend des Ladevorgangs wird die Batteriespan-
nung stindig iibcr dic MeBleitung B+ iiberwacht.

Bis zu einer Batteriespannung knapp untcrhalb der Ga-
sungsspannung wird mit maximalen Konstantstrom ge-
laden. Danach ladt die EVS mit stindig sinkendem Strom
bis zum Erreichen der Gasungsspannung weitcr. Der
Ladevorgang crfolgt gemiB der Ladekennlinie (Bild 3)
unter geringster Verlustleistung.

Hat die Batterie ihre Gasungsspannung erreichit und ist
der Ladestrom unier einen bestimmten Wert gesunken,
so schaltet die EVS automatisch auf Erhaltungsladung
mit einer konstanten Spannung von 13,8 V um. Der
Hauptladevorgang beginnt ermeut, wenn der Erhaltungs-
ladestrom iiber 3 A steigt.
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Betriebsanleitung

Multifunktions-EVS 34/18-DS/IU

Fabrbetrieb

Im Fahrbetrieb registriert die EVS, iiber die Leitung vom
Kontakt Nr. 9 am Kupplungsstecker, ob die Lichtmaschi-
ne jdufl.

Durch cine Vergleichsmessung wird die Spannung der
Starterbatterie (Auto) ermittelt. Jst die Spannung der
Starterbatteric groBer als 13 Volt, regelt der Spannungs-
lifter die Ausgangsspannung zur Versorgungsbatterie
weiterhin auf 14,2 Volt und gibt den Kiihlschrank frei.
Fillt die Spannung der Starterbattcrie unter 13 Volt, so
schaltet der Spannungslifier die Versorgungsbatterie und
den Kithlschrank ab. Hierdurch wird eine Entladung der
Starterbatteric durch die Versorgungsbatterie und den
Kiihlschrank verhindert. Die Startfihigkeit der Starter-
batterie bleibt erhalten.

8
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Betriebsanleitung @
_Muitifunktions-EVS 34/18-DSIIU
Amchlusqe und Bedienelemente

m Mutidun dions-Eleitroversorgung )

EVS 34/18-osnu

ArL-Ne E08 B0 0096 00

FT LT el

Mirusrenaiung (14

o

1 2 3

1 Eingang vom Zugfahrzeug
Plusleitung von Kontakt 9
Minusleitung von Kontakt 13

2 Ausgang fir Kuhlschrank

3 Anschiusse Minusverteilung

Bild 1: Vorderansicht

Trautmann KG CALUIRA - Apparatebau 9
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schlisse und Bedienelemente

P

19)eyasidne usulexe jeqn SNV/NI3

BueIyOs|iyNY vsi Bunisyaig
| suseg Buebuig yg) Hunieyorg
[l enejreg Buebsny ysi Bunieysis

10}]eyosidneH Uaulelxe Inj AZL gniyosuy

| euaneg uoa Ag) + bBuebuig
+g bunyelgeiy A2 L+ gnjydsuy
jayonelqiap g 40 A2+ BueBsneleneq

el ¢LiL Ol 6 w_

18
143
el
43
33
0l

L

% Jayoneiqisa 9 iny A2 L+ Buebsny
% J8yoneiqsan € 1y AZ L+ Buebsny
gnyasueziaN Aoge Buebuig

voy Bunieyoisuejens

nw ) susneg Azl + Buebuig

* Jayonelqiep yo Bunisyoig

* layaneiqiap vs | Buriayoig
Buebsnessneq yo} Bunieyodig

+g Bunyoigoy ve Buniauaig

O~ 0

- N D

s s 14

&

/]

ViV ¥F YOO §I

GueBusy -t

Ezm:ow g’.
u?%( ATH

Y51 ITHG bbb ) 2
Y54 WRRTRGN |
.:S_u:a: :_-m +g@8y ms.u.:._

iy
I

Yoris

THOS/~AOE2

__
L2
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Multifunktions-EVS 34/18-DS/iU

Technische Daten

Stromversorgung
Netzbetrieb: Wechselspannung 195 - 245 V / 50 Hz, einphasig.
Fahrbetrieb: Cleichspannung 10 bis 15 V von Batterie L.
Ausgangstrom Ladestrom Batterie Il maximal 18 A
Netzbetrich: arithmetischer Mittelwert, elektronisch geregelt
entsprechend der Ladekennlinie IJUoU
Ausgangsspannung
Netzbetrieb: Gleichspannung 12 V=
Fahrbetrieb: Ausgang Batterie I, Gleichspannung geregelt 14,2 V.
Ausgang Kiihlschrank, 12 V von Batterie I.
Ladevorgang: automatisch
Schaltautomatik:
Netzbetrieb: AUS bei Batteriespannung 14,4 V (Ladestrom < 1 A)
Umschaltung auf 13,8 V Erhaltungsladung.
Fahrbetrieb: EIN bei Starterbatteriespanoung > 13 V.
AUS bei Starterbattericspannung < 13 V.
Hauptladevorgang: EIN bei Ladestrom grofler 3 A (nur im Netzbetrieb).
Anwendung: Paralielbetrieb, allgemeiner Ladebetrieb
Temperatur: Umgebungstemperatur von -25° C bis -+35° C. Bei Be-
trieb kann sich das Gehduse auf ca. 70° C erwérmen.
Kihlung: durch Konvektion
Ausfiihrung: gemif} den Bestimmungen des VDE und des Geritesi-
cherheitsgesetzes.
Priifzeichen: C E
Trautmann KG CALIRA - Apparatebau 1
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Betriebsanleitung

Multifunktions-EVS 34/18-DS/IU

Verwendung:

Schaltleistung:

Zur Stromverteilung im Caravan und zum Laden von
Batterien mit einer Nennspannung von 12 V und eiper
Kapazitit von 70 bis 180 Ahund einer Mindestspannung
vonlSV

Verbraucherrelais S0 A

(Verbraucherstrom-
kreis)

Ladckennlinie

UM A 1(%) A

100 —%
\\I
14,4 -1 /_\\U—\
; i / .
13,8 + i / \\
50—+ \
L/ \
/ \
! \I
: L.
0 -+ 0 | . TTromimmes __Eh—»
t = Zeit ()
| = Ladestrom
U = Batteriespannung
Bild 3: Ladekennlinde (prinzipicller Verlauf)
Abmessungen /Gewicht
Gehduse: Aluminium, schwarz/rot lackiert, beliiftet

Linge/Breite/Hohe: 320/210/90 mm(* 340/ 173 / 90 mm siehe Bild 4)

Gewicht: 2,8 kg (28 N)

12 Trautmann KG CALIRA - Apparatebau
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Multifunktions-EVS 34/18-DS/IU

Montage

Sicherheitshinweise

@ Dicses Gerit beinhaltel Bauteile, die méglicherwcise
Lichtbogen und Funken erzeugen. Daher mul das
Gerit, wihrend es in tiner Garage oder cinem
dhnlichen Ort betrieben wird, in einen fiir diesen
Zweck vorgesehenen Raum oder Gehause
untergebracht werden!

i Dcr AnschluB des Versorgungsnetzes an das Geridt
muB in Ubereinstimmung mit den jeweils geltenden
nationalen Installationsvorschriften vorgenommen
werden!

e Bei Verwendung des Geriites im Wohnwagen miissen
Geriit und dic Batterie unbedingl in voneinander
getrennicn Boxen installien werden!

sa Die Montage und der AnschiuB von elektrischen
Geriten sollte grundsitzlich durch geeignetes
Fachpersonu] erfolgen!

& Stellen Sie sicher, daB dic Stromzufubr getrennt ist!
Netzstecker zichen!

¢ Benuteen Sie zum AnschiuB des Geridtes nur die
mitgelicferten Teile sowie dic vorgeschriebenen
Lcitungsquerschnitte und Sichcrungen!

e Benutzen Sic nur geeignetes und cinwandfreics
Werkzeug.

e Schheten Sie das Geridt nur gemaf des mitgelicferten
Anschiu3planes an!

Trautmann KG CALIRA - Apparatebau 12
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Betriebsanleitung

Multifunktions-EVS 34/18-DS/IU

Aufstellen

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

Linge: 500 mm
Breite: 380 mm
Hohe: . 190 mm

4. Schritt

Den im Umkartop befindlichen Beipack (Zubehdr) ent-
nehmen.

Beipack auf Vollstindigkeit priifen

1 Netzkabel

1 Kabelschuh

33 Flachsteckhiilsen 6,3 mm

4 Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben
1 Ausziehzange fiir Sicherungen

1 Betriebsanleitung

C00QCO0O0

Das Geriit ist vor Feuchtigkeit und Nisse geschiitzt auf-
zustellen. Der Aufstellungsort muB sauber, trocken und
gut beliiftet sein. Bei Betrieb kann sich das Gehause auf
ca. 70° C erwdrmen. Halten Sie daher einen Mindestab-
stand von rundum 100 mm ein. Achten Sie darauf, daB
die Liiftungsschlitze nicht verdeckt werden.

Der fiir das Gerit bereitgestellte Raum darf nebenstehen-
de Abmessungen nicht unterschreiten, da der Mindestab-
stand von rundum 100 mm gewihrleistet sein muB.

Das Gerit nahe der Batterie, aber unbedingt in separa-
ter Box aufstellen. Die Zuleitung sollte nicht linger als
1 m sein. Die separate Box fiir das Gerit muf oben und
scitlich mit Liiftungséffnungczn versehen sein, die eine
Gesamtoffnung von 8000 mm ergeben. Die Box fir dic
Batterie mul} mit einer Entliiftung nach auBen versehen
sein.

14
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Betriebsanleitung @
Multifunktions-EVS 34/18-DS/IU

5. Schritt Das Gerit mit den vier mitgelieferten Befestigungs-
schrauben sicher befestigen. Siehe Befestigungsschema
(Bild 4). Die FiiBe kénnen auch in der, mit einem Stern
gekennzeichneten Position angebracht werden. Hierzu
miisscn dic Schrauben an den Filen gelost werden.
Danach konnen die Fiile gedreht und in der neuen Posi-
tion wieder fest angeschraubt werden.

190
*130
P ——bn
Pte o)
FFXN Y Ll
5 ST
7N o 7N
S c - )
- -
[ — ) C
L ] [ m
C r ) C 8
C s I .k
| = - »
Ay . ]
Mindestabstand
rundum 100 mm
' \
7N IeNY
N N
o

Gild 4: Aufstellen

Trautmann KG CALMRA - Apparatebau 15
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ALIRA Betriebsanleitung
Muiltifunktions-EVS 34/18-DS/IU

\nschluB
i

Bereiten Sie die AnschluBkabel vor. Achten Sie darauf,
daB die Flachsteckhiilsen fiir den richtigen Leitungsquer-
schnitt fest auf die Kabelenden geprefit werden und sicher
sitzen! Lose Kontakte kdnnen zum Kurzschiuf} sowie 7u
Kontaktproblemen fiihren. Kabelenden, die zur Verwen-
dung mit Aderendhiilsen vorgesehen sind, diirfen nicht
verlotet werden.

#itungsquer-

chnitte:

B@imng + Batt. H_ 10 mm? | Max. 1 mLa_ngf |

Ladeleitungen - Batt. 11 2x 6 mm? | Max. 1 m Linge

Ladcleitung Batt. 1 2,5 mm?

MeBleitung Batt. I1 0,75 mm?

Kihlschrank 1,5 mm?

Verbraucher bis 10 A 1,5 mm? | Bis 3 m Linge
2,5 mm? | Uber 3 m Linge

Verbraucher bi\\: _15 A 2.5 mm? | Bis 3 m Linge )

4 mm? | Uber 3 m Linge

Hauptschalterleitung

0,75 mm?

6 Trautmann KG

CALIRA - Apparatebau
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Betriebsanleitung CAE IIRA

Multifunktions-EVS 34/18-DS/IU

Anb_.l;ingen der Flachsteckhiilserr

i. Schritt

Bild 5

2. Schritt

Bild 6

3. Schritt

Biid 7

Hauptschalter

4. Schntt

5. Schritt

Entfernen Sie die Isclierung am Anschlufikabel auf einer
Lange von 5 mm (Bild 5).

Smm

Schieben Sie dic Flachsteckhiilse so iiber das AnschluB-
kabel, daB der abisolierte Teil in der vorderen Klemmung
liegt. Die zweite Klemmung mull den isolierten Teil
umschliefien (Bild 6).

Befestigen Sie nun das Anschlukabel an der Flachsteck-
hillse durch Zusammendriicken der Klemmungen mit
einer passenden Crimpzange (Bild 7).

oy

Priifen Sie das AnschluBBkabel auf festen Sitz in der
Flachsteckhilse.

Der Haupschalter ist auf dem Calira Bedienpanel ange-
bracht. Sollten Sie kein Calira Bedienpanel verwenden,
bringen Sie den Hauptschalter an einer fur Sie gut erreich-
baren Stelle im Caravan an.

Schliefien Sie den Hauptschalter gemafl Anschlufiplan
(Bild 10) an die EVS an.

Trautmann KG CALIRA - Apparatebau 17
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CALIRA Betriebsanleitung
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Anschluf des Kupplungsstecke_ré B

Die AnschiuBbelegung des Kupplungssteckers
‘muB normgeérecht sein!

Verbinden Sic das Gerit gema Anschlulplan (Bild 9
und10) mit dem Kupplungsstecker (Bild 8) auf der Cara-
vanseite. Achten Sie auf denrichtigen AnschluB8 der Pole.

6. Schritt Plusleitung (rot 2,5 mm2) von Batterie 1 iiber Kontakt 10
e des Kupplungssteckers mit Flachsteckhiilse an den Ein-
/I8 TN gang der EVS anschlieBen (Bild 10).

l v 2 pi 5 Die Verkabelung im Zugfahrzeug ist unbedingt
&'1-2_ -3, .'Ta;q/ normgerecht gemifB 1SO 11446:1995 vorzunehmen.

- = Diese Leitungen miissen einen Querschnitt von 2,5
mm? besitzen und dem Leitungsquerschnitt entspre-

Bild8: 13-poliger o1, ond abgesichert werden.

Kupplungsstecker

7. Schritt Minuseingangsstromleitung (blau 2,5 mmz) von der Bat-
terie I iiber Kontakt 13 des Kupplungssteckers mit Flach-
steckhiilse an den Minuseingang der EVS anschliefen
(Bild 9).

8. Schritt Eingangsstromleitung (rot 2,5 mmz) von Batterie 1 iiber
Kontakt 9 des Kupplungssteckers mit Flachsteckhiilse an
den Pluseingang der EVS anschliefien (Bild 9).

Alternativer Kupplungssteckeranschlufl

Das Gerit funktiontert auch wenn nur die Belegung der
Kontakte 9 und 13 am Kupplungsstecker im Caravan
moglich ist. Somit kann die EVS auch in einera Caravan
eingesetzt werden bei dem die Leitungen fiir die Kontakte
10 und 11 nicht verlegt sind.
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Muttifunktions-EVS 34/18-DS/IU

Vorausetzungen
ander EVS:

Voraussetzung

am Zugfahrzeug:

Hinweis

Achtung!

An der EVS wird eine Briicke zwischen dem Eingang
Batterie I (vorgeschen fiir Kontakt 10) und dem Eingang
von Xontakt 9 notwendig. Ebenso zwischen dem FEin-
gang von Kontakt 13 und dem 12. Flachstecker an der
Minusverteilung (vorgesehen fir Kontakt 11). Diese
Briicken miissen einen Leitungsquerschnitt von 2,5 mm?
besitzen.

Die Leitungen zu den Kontakten 9 und 13 miissen im
Zugfahrzeug einen Leitungsquerschnitt von 2,5 mm?
besitzen und mit je einer 25 A Sicherungabgesichert sein.

Diese Altemnative fiir den AnschluB beinhaltet Nachteile
und sollte nur dann angewendct werden, wenn die Aus-
riistung des Caravans den vorgesehenen Anschluf nicht
ermdglicht. Die Strombelastung an den Kontakten 9 und
13 ist sehr hoch. Auch fillt die Spannung stark ab,
dadurch ist mit einer reduzierten Kiihischrankleistung zu
rechnen.

Sollte die Belegung der Kontakte am Caravan nachtrig-
lich normgerecht nachgeriistet werden, so sind die Briik-
ken an der EVS unbedingt zu entfernen!

AnschluB Kithlschrank

9, Schritt

10. Schritt

Die Minusleitung fiir den Kithlschrank (blau 1,5 mmz)
mittels Flachsteckhiilse an den Minusausgang Kiihl-
schrank der EVS anschlieScn (Bild 9).

Plusleitung fiir den Kihlschrank (rot 1,5 mmz), mit
Flachsteckhiilse an den Plusausgang Kihlschrank der
EVS anschiieBen (Bild 9).
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CALIRA Betriebsanleitung
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Anschlufl Verbraucher

11. Schrint SchlieBen Sie die Plusleitungen der Verbraucher an dic
Plusverteilung an (Bild 10). Verbraucher, die stindig
Spannung bendtigen (auBer Kiihlschrank) werden an den
Dauerausgang (Dauerplus) angeschlossen.

12. Schritt SchlieBen Sie die Minusleitungen der Verbraucher an die
Minusverteilung an (Bild 9). Es wird empfohlen, die
Minusleitungen der Verbraucher in der selben Reihenfol-
ge, von Jinks nach rechts, an die Minusverteilung anzu-
schlieBen, wie sie an den Plusausgingen angeschlossen
sind.

AnschluB Batterie 11

2

13. Schritt Schliefen Sie die Minusieitungen der Batteric 11 mittels
Flachsteckhiilse an den 4. u, 11. Flachstecker von links
der Minusverteilung am EVS an (Bild 9).

14, Schritt MeBleitung B+ (rot 0,75 mmz) von Batterie II an den
MeBeingang B+ der EVS anschliefen (Bild 10). Bei
Lingen iiber 1m ist die Leitung nahe der Versorgungs-
batterie, mit einer 2 A Sichcrung abzusichern. Diese
Sicherung dient ausschlieBlich dem Leitungsschutz.

15. Schiritt SchlieBen Sie die Plusleitung von der Batterie II an den
Pluseingang BatL.Il am EVS an (Biid 10).

20 Trautmann KG CALIRA - Apparatebau
Lerchenfeldstr. 9 & 87600 Kaufbeuren @ Tel. 08341 /9764-0 Fax 08341 / 67806



Betriebsanleitung @
Multifunktions-EVS 34/18-DS/1IU
AnschluBBplan 1

13-paliger
Kupplungs-
stecker

Plusleitung 2,5 mm?

Eingangsstromleltung (rot 2,5 mm?)
zum Eingang Batt. (siehe Anschiuiplan 2)

r—Minusleitung 2,5 mm?2

Minusleitung Kihischrank (blau 1,5 mm?)— —
[}
— Plusleitung Kahlschrank (rot 1.5 mm?}.

|
. e
m-
. e ™
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Zugfahrzeug Kiihischvark 2
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— - Verbraucher ——
-— - Verbraucher
— - Verbraucher
— - Verbraucher
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Die Plusleitungen von Batterie Il zur =
EVS mussen so verlegt sein, da8 I I
mechanische Beschadigung und

KurzschiuB ausgeschlossen sing) | versorgen (Caravan)

Bild 9: Ans~hluBplan Minusverteilung
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Die Plusleitungen von Batterie )l zur
EVS mussen so verogt sein. dad
mechanische Beschadigung und
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Bild 10: Ansch!uBplan Plusverieilung

Batterie 12 V
(versorgen)
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Netzanschluf}

an der Netzverteilung ist die Netzverteiiung
unbedingt netzseitig abzuschalten!
16. Schritt Schlielen Sie das Netzkabel an die Netzverteilung Thres
Wohnwagens an. Griin/gelbe Leitung an Schutzerde!

Vor dem Anschliefen oder Trennen von Leitungen f

17. Schritt Priifen Sie alle Anschliisse auf sicheren Sitz.

18. Schnitt Stellen Sie als letztes die Netzverbindung iber den
Kaltgeratestecker und die Verbindung zum Zugfahrzeug
iiber den Kupplungsstecker her.
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Inbetriebnahme

Die EVS ist in Betrieb sobald die Netzverbindung herge-
stelli ist. Die Versorgungsbatterie (Batterie IT) und die
Verbraucher am Dauerausgang +12V werden versorgt.
Die Verbraucher an den anderen +12V Ausgingen wer-
den erst versorgt, wenn der Hauptschalter geschlossen ist.

Vor dem Unterbrechen oder Schlielen von Gleichstrom-
verbindungen, z.B. Ladestromkabel an der Batterie, ist
das Geriit netzseitig abzuschalten.

Laden einer Batterie

A - Kéinesfalls Battérién mit ZellenschiuB ladent! A

Voraussctzungen

Hauptladevor-
gang

Anmerkung

Batterien mit Zellenschluf} diirfen nicht geladen werden.
Explosionsgefahr durch Knallgasentwicklung!

Die Batterie muf} eine Nennspannung von 12 V und cine
Mindestkapazitit von 70 Ah besitzen. Batterien unter
dieser Mindestkapazitat werden nur unzureichend gela-
den. Unter einer Batteriespannung von 1,5 V findet im
Netzbetrieb keine Ladung statt.

Das Laden der Batterie erfolgt automatisch. Nach zwi-
schenzeitlichem Netzausfall wird entsprechend der Bat-
teriespannung emeut geladen. Der Ladevorgang wird
beendet, wenn die Batteriespannung 14,4 V erreicht hat
und der Ladestrom < | A ist.

Bei Parallelbetrieb soll der Verbraucherstrom kleiner als
der maximale Ladestrom der EVS sein. Nur so ist sicher-
gestelly, daB} die Batteric aufgeladen wird, obwohl Ver-
braucher versorgt werden.
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Wartungshinweise

\ Vor alien Wartungsarbeiten am Gerat ist \
unbedingt die Stromzufuhr zu unterbrechent

Reinigen Sie das Gerdt und die Lifrungsschlitze mit
einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Instandsetzung

Nehmen Sie keine lnstandset;mgsarbehen
- oder Veranderungen an dem Gerét vor!
Ein defektes Gerit kann nur durch den Hersteller oder

dessen Service instand gesetzt werden. Beachten Sie hier
die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
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Garantie

Garantie wird in dem Zeitraum von einem Jahr ab Kauf-
datumn gewidhrt. Mingel infolge Material- oder Ferti-
gungsfehler werden kostenlos beseitigt wenn:

* das Geriit dem Hersteller kostenfrei zugesandt wird.
% der Kaufbeleg beiliegt.

X das Geriit bestimmungsgemaf behandelt und
verwendet wurde.

% keine fremden Ersatzteile eingebaut oder Fingriffe
vorgcnommen wurden.

Nicht unter die Garantie fallen Folgekosten und natiirli-
che Abniitzung.
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