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Ersetzen des Außenrahmens

Zum Demontieren des Außenrahmens zuerst die Abdeckkappen des Innenrahmens entfernen
und anschließend alle Schrauben vom Innenrahmen lösen.

Achtung!: Bevor die Verschraubung des Außenrahmens gelöst werden, muss dafür gesorgt
werden, dass das Fenster von Außen gegen Herausfallen gesichert ist.

Den Innenrahmen abnehmen und Außenrahmen vorsichtig beginnend an einer Ecke von der
Fahrzeugwand komplett lösen.  Vor dem Einsetzen des neuen Außenrahmens ist die
Dichtfläche des Wandausschnittes zu reinigen. Beim Einbau muss ein geeignetes Dichtmittel
verwendet werden. Zur Abdichtung des Außenrahmens wird dauerplastische Dichtmasse
(Raupe ø 6-8mm) in der Ecke des Rahmens umlaufend aufgetragen. Von innen werden der
Außen- und Innenrahmen miteinander verschraubt, dabei ist darauf zu achten, dass die
Schrauben nicht zu fest angezogen werden (max. Anzugsdrehmoment 3 Nm).

Austausch des Dichtgummis

Dichtgummi aus Nut entfernen

Achtung!: An den Ecken und am Stoß mit Sekundenkleber verklebt.

Kleberreste mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers entfernen. Beim
Einbringen des neuen Dichtgummis ist darauf zu achten, dass der Stoß
des Gummis unten mittig sitzt. Um den Gummi zu stabilisieren ist es
notwendig, die Ecken und den Stoß mit einem Sekundenkleber zu
fixieren.

Ersetzen der Endkappe

Falls die Endkappe abgebrochen ist, gibt es die Möglichkeit diese zu
ersetzen. Dazu ist es erforderlich den hinteren Schenkel der Endkappe
bündig abzutrennen. Mit Hilfe eines Sekundenklebers, Stirnseite und
Schenkel am Rahmenscharnier ankleben.
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Ersetzen des kompletten Innenrahmens

Abdeckkappen mit Hilfe eines Vorstechers entfernen.
Kreutzschlitzschraube lösen und Innenrahmen abnehmen. Vor dem Lösen
der letzten Schraube ist sicherzustellen, dass der Außenrahmen mit
Scheibe nicht herausfallen kann.

Austausch des Fliegenschutzrol los

Mit Hilfe einer Spitzzange Federmotor aus Aufnahmebock lösen.

Achtung!: Feder steht unter Spannung. Verletzungsgefahr!

Das Rollo kann anschließend durch Verkanten des Abschlussstabes aus
dem Innenrahmen entfernt werden. In umgekehrter Reihenfolge erfolgt
der Einbau, unter Berücksichtigung der Spannregel.

Spannregel: Rohrlänge in mm/100 +3= Umdrehung der Federmotorwelle

Beispiel: Rohrlänge=1000mm 1000mm/100+3= 13 das heißt: 13 Umdrehungen
im Uhrzeigersinn

Austausch des Verdunklungsrollos

Austausch basiert auf dem gleichem Prinzip wie der Austausch des Fliegenschutzrollos

Ersetzen des Federmotors

Um den Federmotor auszutauschen ist die Demontage des jeweiligen
Rollos (siehe Austausch des Fliegenschutzrollos) erforderlich. Mit Hilfe
eines Schraubendrehers das Schlitzrohr weiten und den Federmotor
seitlich entfernen. Montage erfolgt in umgekehrter  Reihenfolge.

Ersetzen des Verschlusses

Innenrahmen wie unter Ersetzen des kompletten Innenrahmens
beschrieben demontieren. Das entsprechende Rollo durch Verkanten des
Abschlussstabes aus der Führung entnehmen und mit Hilfe eines
Schraubendrehers, Stabaufnahme und Verschluss seitlich aus dem
Abschlussstab ausschlagen. Neuteil in umgekehrter Reihenfolge
montieren.
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Ersetzen der seitlichen Verschlüsse

Ab einer Fensterbreite von 1300mm, sind seitlich Verschlüsse montiert,
welche wie unter Ersetzen des Verschlusses ausgetauscht werden
können.

Ersetzen der Einhandbedienung

Innenrahmen  wie unter Ersetzen des kompletten Innenrahmens
beschrieben demontieren. Das entsprechende Rollo durch Verkanten des
Abschlussstabes entfernen (siehe unter Austausch des
Fliegenschutzrollos). Seitliche Stabaufnahme vorsichtig mit Hilfe eines
Schraubendrehers und Kunststoffhammers ausschlagen.

Durch Anheben des Schiebers an der Einhandbedienung kann das
Schwalbenschwanzprofil....

...zusammen mit dem Schieber seitlich herausgeschoben werden.

Einhandbedienung mit Hilfe eines Kunststoffhammers seitlich aus der
Schwalbenschwanzführung ausschlagen. Es ist dringend erforderlich den
Abschlussstab gegen seitliches Verschieben beim Ausschlagen zu sichern.
Montage der Neuteile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Ersetzen des Schiebers und Schwalbenschwanzprofi ls

Wie unter Ersetzen der Einhandbedienung beschrieben ist auch beim Austausch des Schiebers
und Schwalbenschwanzprofils vorzugehen.
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Scheibenaustausch
Ersetzen der Aussteller
Ersetzen der Drehriegel

Scheibe
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Scheibenaustausch

Lösen der Befestigungsschrauben an den seitlichen Gelenkträgern des
Ausstellers. Scheibe an den Verriegelungen entriegeln.

Achtung!: Beim Öffnen  der Scheibe über 90° entriegelt selbige aus
dem Rahmenscharnier und löst sich.

Beim Einhängen einer neuen Acrylglasscheibe muss darauf geachtet
werden, dass das Scheibenscharnier ordnungsgemäß im Rahmenscharnier
positioniert ist. Um dies zu gewährleisten, muss der Winkel >90° sein.
Beim Einhängen der Scheibe muss der Ansatzwinkel >90° sein, damit das
Scheibenscharnier in das Rahmenscharnier eingesetzt werden kann. Vor

dem Schließen ist auf die Leichtgängigkeit zu achten, um eventuelle Beschädigungen im
Scharnierbereich zu vermeiden. Anschließend Fenster schließen und Aussteller am Rahmen
befestigen.

Ersetzen der Aussteller

Um den Aussteller zu ersetzen, Fensterscheibe um ca. 45° öffnen. Anschließend den Aussteller
aus der Ausstelleraufnahme (Drehriegel) ausclipsen. Aussteller am Gelenkauge vom
Außenrahmen demontieren. Das Ersatzteil in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Ersetzen der Drehriegel

Drehriegel an den Befestigungsschrauben lösen und Neuteil in umgekehrter Reihenfolge
einbauen.


