
Elektrisches Sicher- heits-/Ablassventil 

 

a = Betätigungsknopf „geschlossen“ 
b = Betätigungsknopf „entleeren“ 
 

Das Ablassventil wird mittels  einer elek- 
trischen Spule  im geschlosse- nen  Zustand gehalten. Um 
die Batterie  nicht unnötig zu belasten, wird empfohlen, 
das  Ablassventil bei längerem 
Nichtgebrauch zu öffnen! 
 

Bei tieferen Temperaturen als 
4°C am Sicherheits-/Ablass- 
ventil kann  der Wasserinhalt 
des  Boilers von selbst ablau- 
fen, wenn das  Gerät nicht in 
Betrieb  ist (auch  bei Störung)! 
Zur Vermeidung von Wasser- 
verlust  das  Gerät einschalten 
(Sommer- oder  Winterbe- 
trieb) und  das  Sicherheits-/ 
Ablassventil am Betätigungs- 
knopf durch Hochziehen wie- 
der schließen (Stellung  a). 
 
Ohne  Heizbetrieb lässt  sich das  Sicherheits-/Ablassventil erst  bei Temperaturen über 
8°C wieder  verschließen! 
 
Der Entleerungsstutzen des elektrischen Sicherheits-/ Ablassventils muss immer frei von Verschmutzungen 
(Schneematsch, Eis, Laub etc.) gehalten werden! 
Kein Garantieanspruch  für 
Frostschäden! 

 

3. Warmwasserhähne in Küche und  Bad öffnen  (Vor- wahlmischer oder  Einhebel- armaturen auf „warm“ stel- 
len). Die Armaturen so lange geöffnet lassen, bis der Boiler durch Verdrängen der Luft gefüllt ist und  Wasser 
fließt. 
 

Wird nur die Kaltwas- seranlage ohne  Boiler 
betrieben, füllt sich auch hier der Boilerkessel mit Wasser. Um Frostschäden zu vermei- den,  muss der 
Wasserinhalt durch Betätigen des  Sicher- heits-/Ablassventils abgelas- sen  werden, auch wenn der Boiler nicht 
betrieben wur- de. Als Alternative  können zwei heißwasserbeständige Absperrventile vor dem  Kalt- und  
Warmwasseranschluss montiert werden. 
 

Bei Anschluss an eine zentrale Wasserver- 
sorgung (Land- bzw. City- Anschluss) muss ein Druck- minderer eingesetzt werden, der verhindert, dass höhere 
Drücke  als 2,8 bar im Boiler auftreten können. 
 

 

Entleeren des  Boilers 
 
1. Strom  für Wasserpumpe unterbrechen (Haupt-  oder Pumpenschalter). 
 

2. Warmwasserhähne in 
Küche und  Bad öffnen. 
 
3. Elektrisches Sicherheits-/ Ablassventil am Betätigungs- knopf durch Eindrücken öffnen  (Stellung  b). 
 

Der Boiler wird jetzt über 
das  Sicherheits-/Ablassventil 
direkt nach außen entleert. 
Durch  Unterstellen eines  ent- 
sprechenden Eimers  prüfen, 
ob der Wasserinhalt vollstän- 
dig abläuft  (12 Liter!). 
Kein Garantieanspruch  für 
Frostschäden! 

 


